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©) ZA1 werden fiir Lichtsignale und
Magnetartikel verwendet

©) ZA2 konnen zusatzlich Motorantriebe und
Multiplexsignale schalten

©) FO sind Qdecoder in Miniaturausfiihrung

deLuxe Decoder haben aufgesteckte
©) Schraubklemmen

©) Qdecoder dienen auf analog betriebenen
Anlagen als Steuerung

ZA3 ist das Multifunktionstalent fiir
anspruchsvolle Anwendungen.

decoder erhalten Sie im qualifizierten Modellbahnhandel
oder direkt bei:

qdecoder.de qdecoder.ch



4/8 Anschlisse mit Stecker

EBEOABARER

4/8 Anschlisse mit Litzen

QD043

QD043 8 Anschliisse 24,95 €

gl automatische Ablaufsteuerungen
timeControl

il frei programmierbar
functionGenerator

EIGENSCHAFTEN

Mit dem functionGenerator des Qdecoders steht
dem ambitionierten Bastler ein extrem machtiges
Werkzeug zur Verfligung, um die Funktionen des
Decoders weitestgehend selbst zu bestimmen.

Gleis  r—
decoder B

QD084

QD084 8 Anschliisse 29,95 €

ol Lichteffekte vom Feinsten
perfectLight
all  Magnetkupplungen

functionGenerator

Muss ich programmieren kénnen?

Grundsatzlich: nein. Es hilft nattrlich bei der Arbeit
mit der kostenlosen PC-Software Qrail, wenn
Sie Programmiererfahrungen haben. Ansonsten
helfen wir, die Teilnehmer im Qdecoder-Forum und
engagierte Handler hnen gern weiter.




WEICHEN

conm g 12 3E14 56 7Ed8

Comm pog 1H92 3E4 56 7EA8
flny ZA1-16N iy %‘ ZA2-16N
. m decoder decoder

Gleis
CEE 1515 14013 12

1L

Trafo Gleis
CEX tspis 14 12

dynamicPower

dynamicPower
9

44,95 € QD114 ZA2-16N 59,95 €
52,95 € QD115 ZA2-16N deluxe | 67,95 €

dynamicPower
EIGENSCHAFTEN

Qdecoder haben eine Strombegrenzung, um sich selbst und die Wie viele Strom steht zur
angeschlossenen Komponenten zu schiitzen. Manchmal benétigt man Verflugung?

kurze Schaltstréme, die teils deutlich tber der Strombegrenzung liegt
- beispielsweise beim Schalten von Weichen oder beim Einschalten
von Gluhlampen. Durch den Einsatz von dynamicPower erlauben
alle Qdecoder fUr einige Zeit einen grosseren Strom, ohne dass der
mittlere Strom Uber der Strombegrenzung liegt.

Als Faustformel gilt:

Qdecoder stellen fir maximal
% Sekunde den doppelten
Maximalstrom bereit.

Qdecoder




EIGENSCHAFTEN

Ein mit perfectlight ausgerusteter Decoder bietet
umfangreiche und komfortable Funktionen fur die
Realisierung von Beleuchtungen:

+ Mit Lichteffekten werden Kerzen, Leuchtstoffrohren,
Gaslaternen, Schweisslicht und viele andere
Lichtquellen  mit Lampen und Leuchtdioden
realistisch nachgebildet. Jeder Effekt ist individuell
angesteuert, so dass mehrere Kerzen auch
unterschiedlich ,brennen” - und selbst der Luftzug,
der alle gleichzeitig flackern lasst, wurde nicht

vergessen. Dass die Eigenschaften der Effekte
schliesslich noch durch den Anwender verfeinert
werden kénnen, versteht sich bei Qdecodern von
selbst.

« Zufallige Schaltvorgange bringen vielfaltiges Leben in
die Modellwelt und lassen sich mit den Lichteffekten
kombinieren.

KATALOG

Comm  Prog

2 B4 506 72 K8
perfectLight
precisionDimming

ZA1-16
Q decoder
dynamicPower

Trafo Gleis
C@El& [ 15 14 W13 12,E011, 10,00 9,

perfectLight

+ Lauflichter, wachsende und wandernde
Lichtbalken sind einfach ansteuerbar.

+ Auch ohne Nutzung der perfectlight
Funktionen kann jeder Ausgang individuell
auf Dauer-, Impuls-, Puls- oder Blinkbetrieb
eingestellt werden - mit Blinkzeiten von
1/100 Sekunden bis zu 11 Minuten. Ebenso
koénnen die Helligkeit sowie die Auf- und.
Abblendzeiten fir jeden Ausgang einzeln
eingestellt werden.

und die anderen?

Die Weichendecoder ZA1-16N und ZA2-16N
erlauben nur Dauer- und Impulsbetrieb.
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ALLESKONNER

* automatische Ablaufsteuerungen
e frei programmierbar

* mit Taster steuerbar

* analog einsetzbar

« auch fiir NichtModellbahner i+ + | Motoren / Motorweichen
+ Multiplexsignale

L + 1 + .
precisionServoControl| b e B R E 'p recrs.mnServoControl
timeControl

timeControl i
I unctionGenerator
ZA1-16+ functionGenerator ZA2-16+ fperfec tSignal

. ..1
decoder  rerfectsignal ' decoder  perfectlight

erfectLight icionDimmi
analog/digital rZ ci£ ionDifnmin analog/digital precisionDimming
P! & dynamicPower

dynamicPower Trafo _Gleis - signalMultiplex

72,95 € QD127 ZA2-16+ deluxe | 87,95 €

SIGNALE

al Gl Signalsysteme bis Signaldecoder auch in
in alle Details Miniausfihrung

il Signalbildiibergange mit
Phantomsignalbildern

+

pro Lampe ein Ausgang, .
16 Ausgange / Decoder
QD027 mit Stecker 34,95 €

el bis zu 8 Signale an einem Decoder

QD026 mit Litzen 39,95 €

— Qdecoder



Comm Prog precisionServoControl|

decoder perfectLight

nur mit Original .
v I dul Quecoter timeControl
H Modulen einsetzen ! functionGenerator
ein Dop peimodu Q ZA3-Base perfectSignal
- precisionDimming
v . gue analog/digital use only original dynamicPower
zwei Einfachmodule Qusioter ’
Trafo _Gleis b4 modules! ledMultiplex
C @ = fullMultiplex

perfectSignal
EIGENSCHAFTEN

Ein mit perfectSignal ausgertsteter Decoder bildet die kompletten Signalbiicher einschliesslich aller Rangier-,
Sonder- und Zusatzsignale in absoluter Vorbildtreue nach - einschliesslich aller beim Ubergang zwischen
Signalbildern auftretenden Effekte und Phantom-Signalbilder. Und die Signale kénnen sogar im 16 2/3 Hz
Takt flimmern. Jedes Signal kann sowohl Uber ein
Digitalsystem als auch mit Hilfe von Tastern auf analog
betriebenen Anlagen angesteuert werden. Damit steht

dem Einsatz hochwertiger Signale auch auf analog
betriebenen Modellbahnanlagen nichts mehrim Wege.

Wie viele Signale kann man an einen Decoder
anschliessen?

Diese haufige Frage zu beantworten ist einfach und
schwer zugleich: pro Lampe des Signals benétigen Sie
einen Anschluss. Haben lhre Signale im Durchschnitt
4 Lampen, kénnen Sie mit dem ZA1-16 vier Signale
anschliessen. Bei 6 Lampen je Signal sind es ,nur”
zwei. Ein weiteres darf dann 4 Lampen haben.
Sie kénnen alternativ auch 2 Weichen oder die
Bahnsteigbeleuchtung an den restlichen Anschlissen
betreiben. und die anderen?

Alle Qdecoder ohne perfectSignal konnen einfache
zwei- und dreibegriffige Signale angesteuern. Teilweise
werden auch einzelne Haupt-/Vorsignale unterstutzt.




VIEL LICHT
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96 fullMultiplex Schaltausgange

:+ (® Doppelmodul mit Statusled's

B Em E HE @ .o @A @

QD137 fir Flachkabel || 49,95 €

mit Status-LED fir jeden Ausgang

Qdecoder




SCHALTEN

16 Schaltausgange

P R O 000000 000a 0000000000006 00 0 @ Einfachmodul

000000000000

beliebiges
zweites

analog/digital Q decoder

ZA3-Einfachmodul

Trafo Gleis C € E

Im Multiplex-Verfahren werden die Rickleiter der einzelnen Anschlissen
jeweils nur fir % der Zeit eingeschaltet, so dass eine erheblich gréssere
Menge an Verbrauchern angeschlossen werden kann.

fullMultiplex « LEDMultiplex « signalMultiplex

EIGENSCHAFTEN

O] O] O]

Beim fullMultiplex Verfahren Beim LEDMultiplex Verfahren signalMultiplex ist ein Spezialfall
werden die einzelnen An- sind Vorwiderstande im Decoder des LEDMultiplex Verfahrens, bei
schlisse wie bei ,normalen” integriert. Es kénnen nur gleiche dem bis zu 12 Signallampen an
Decoderanschlissen ver- oder zumindestens dhnliche LEDs  vier Anschliissen des Decoders
wendet, beispielsweise sind angeschlossen werden. angesteuert werden.
Vorwiderstande flr LEDs erfor-
derlich. Es kénnen beliebige o . .
Verbraucher angeschlossen Wie viele Energie steht zur Verfligung?
werden. Durch das Nacheinander-Schalten der Ruckleiter wird jeder einzelne
Verbraucher nur mit % der maximalen Energie versorgt. Fur
Lampen und LEDs ist das in aller Regel ausreichend. Insbesondere
bei Magnetartikeln empfielt sich ein Test, ob die Schaltvorgange
zuverlassig abgeschlossen werden kénnen.

KATALOG 22/23




SERVOS

8 Servomotoren 16 Servomotoren
+ 8 Schaltausgange + 16 Schaltausgange

beliebiges
zweites

decoder
ZA3-Einfachmodul

precisionServoControl
EIGENSCHAFTEN

Qdecoder mit precisionServoControl Wo bekomme ich die 5 V fiir den Servo her?

generieren Prazisions-Steuersign Der ZA3-Servo stellt die fiir den Betrieb eines
ale, die Servomotoren weich laufen lassen.

Servos erforderlichen 5V bereit. An allen anderen

Qdecodern muss zusatzlich ein 5 V Netzteil eingesetzt
und fir jeden Servo ein Widerstand erganzt werden.

Qdecoder




RELAIS

T —
LA

Herzstiickpolarisation
zwischen ZA3-Base und ZA3-Servo zu schalten

(® Doppelmodul

3 QD133 Einfachmodul | 29,95 € | QD134 Doppelmodul | 39,95 €
+ a95c G 49,95 ¢

timeControl

EIGENSCHAFTEN

Qdecoder koénnen sowohl einfache wie auch sehr komplexe Wie lange dauert ein Zeitumlauf?
automatische Ablaufe steuern. timeControl bezeichnet die Funktion Mit Qdecodern konnen Sie bis
eines Qdecoders, bei der in einem einfachen zeitgesteuerten zu 100 Schritte von jeweils bis 11
Ablauf nacheinander verschiedene Funktionsausgange fur eine Minuten Dauer zu einem (oder
bestimmte Zeit eingeschaltet werden. In Kombination mit dem mehreren gleichzeitig ablaufenden)
functionGenerator steht die komplette Funktionalitat bereit, um LAutomaten” zusammenstellen.

auch komplexe Zustandsautomaten zu realisieren.
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PROGRAMMER

el Intuitive Schnellkonfiguration und
CV-Set-Erstellung von Qdecodern

el Auto-Update Funktion via Internet

el Steuerung von Qdecodern und
von DCC-Decodern

el Konfiguration anderer
DCC Decoder

Ll Firmwareupdate fur Qdecoder
Programmer

®

Al incl. Handbuch

Al incl. Netzteil und Kabel

Al incl. Steuersoftware Qrail QD054 Programmer 12995 £

1

precisionDimming
EIGENSCHAFTEN

Qdecoder mit precisionDimming erlauben an den mit einem ,P“ gekennzeichneten Anschlissen eine
hochprazise Ansteuerung, die selbst superhelle Lampen ganz gleichmassig aufblenden und Motoren extrem
sanft anlaufen lasst.

Wie sind die technischen Parameter? und die anderen?

Die Anschlisse kdnnen Uber 30.000 bis 60.000 Anschlisse ohne precisionDimming erlauben bis
Stufen auf- und abgeblendet werden, wobei zu 100 Dimmstufen bei 1 ... 250 Hz.

die Frequenz zwischen 1 Hz und 65 kHz in 1 Hz-

Schritten einstellbar ist.

Qdecoder




STARTPAKETE

precisionServoControl

precisionServoControl|
timeControl

ZA1-16+ functionGenerator
M perfectSignal
dec°der perfectLight

aog/agital precisionDimming
dynamicPower

timeControl

ZA1-16+ functionGenerator
el Signal
UM decodeniSrtieine

oy ity precisionDimming
dynamicPower

QD090 Programmer + 3x F0-8+ mit Stecker, Anschlusskabel, LED-Leiste 199,95 €

QD091 Programmer + 3x F0-8 Signal mit Stecker, Anschlusskabel, LED-Leiste 229,95 €

QD092 Programmer + 2x ZA1-16+
QD093 Programmer + 2x ZA1-16+ de Luxe

QD094 Programmer + 2x ZA2-16+ 229,95 €
QD095 Programmer + 2x ZA2-16+ de Luxe 239,95 €

QD096 Programmer + ZA3-Base + ZA3-Servo-16/16 209,95 €
QD097 Programmer + ZA3-Base + ZA3-Servo-8+ ZA3-Switch-16 209,95 €

QD099 Programmer + ZA3-Base + ZA3-M4-96-E 209,95 €
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ZUBEHOR

QD048

QD080 LED-Leisten zum Testen fiir ZA1-16 u.a.

QD081 LED-Leisten zum Testen fiir ZA2-16 und Z2-8 16,95 €
QD082 LED-Leisten zum Testen fiir FO-8+ 16,95 €

10,95 €

QD122 Adapterleiste fiir Multiplex-Signale

QD048 Stecker-Adapterleiste fiir nicht de Luxe Decoder 10,95 €
QD129 Leergehause fiir ZA-Decoder 5.00 €
QD071 Anschlusskabel fiir FO-8 mit Stecker 9,95 €
QD119 Bausatz Anschlusskabel fiir FO-8 mit Stecker 4,20 €

QD138 Satz Schraubklemmblocke fiir ZA1 / ZA2 9,50 €

QD139 Satz Stiftleisten fiir ZA3-Servo

4,00 €
QD140 Satz Stiftleisten fiir andere ZA3 Module 4,00 €

QD145 4 Servomotoren 19,95 €

Qdecoder



WEICHENANTRIEBE

MP1 MP5

MP1 als Ersatz fur Magnetweichenantriebe | MP5 Motorweichenantrieb
MP6 impulsgesteuerter Magnetweichenantrieb | MP7 impulsgesteuerter Motorweichenantrieb

Preise

Alle Preise in Euro inkl. 19% USt. gultig ab 11.11.2022
Preisanderungen bleiben vorbehalten.




Entwicklung Vertrieb Schweiz Vertrieb EU

Qelectronics Qdecoder GmbH Qdecoder GmbH
Ingenieurbiiro GbR

Gewerbestrasse 21 Zweigniederlassung
Dr. Thomas Leitner 5312 Déttingen Deutschland

und Kollegen )
Lonzaring 11

Am Sandberg 7A 79761 Waldshut-Tiengen
01259 Dresden

& +41 56 426 48 88 & +49 171 830 96 68
4 www.qgelectronics.de A www.qdecoder.ch 4 www.qdecoder.de
& info@qdecoder.ch & info@qdecoder.ch

Qdecoder DIE ALLESKONNER

DIE SPEZIALISTEN UNTER
DEN DECODERN FUR:

® Lichtsignale und Licht

® Magnetangetriebe Weichen
und Formsignale

Motor- und
Servoangetriebene
Weichen und
Modellmotoren

Titelbild

Das Titelbild mit dem HV69 Esig wurde uns freundlicherweise von RZTec,
Ronny Zeise, 83129 Héslwang, zur Verfligung gestellt. www.rztec.de






